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Datum tlace: 02.03.2024 Cislo verzie 19 (nahradza verziu 18) Revizia: 02.03.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: MC-CarboSolid 1280 - Komponente A
- 1.2 Relevantné identifikované

pouZitia latky alebo zmesi a

pouZitia, ktoré sa

neodporucaju Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Epoxidova vrstva

- 1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tidajov

- Vyrobca/dodavatel’ MC-Bauchemie Miiller MC-Bauchemie, spol. s r.o.
AM Kuppwald 1-8 Dialni¢na cesta 6
D-46238 Bottrop SK—-903 01 Senec
Telefon: +49 2041-101-0 Telefon: +421 2 4444 2195

- Informacné oddelenie: msds@mc-bauchemie.com o

- 1.4 Nudzové telefénne c¢islo: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5
833 05 Bratislava

Telefén: + 421 2 564774166
Mobil: +421 911 166 066

Fax: + 421 2 54774605,
E-Mail: ntic@ntic.sk
Homepage: http.//www.ntic.sk/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dréazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

Skin Sens. 1 H317 Méze vyvolat alergickt koZnu reakciu.

STOTRE 2 H373 Méze spbsobit poskodenie pliuca pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Expozi¢ny vstup: Vdychnut/inhalacia.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania
- Oznacovanie v sulade s
nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy %

GHS07 GHSO08
- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na
etikete: Reakéna hmotnost 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetylén)]
dioxiranu a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)
oxiranu a 2,2'-[metylénbis(2, 1-fenylénoxymetylén)]dioxiranu
(pokraCovanie na strane 2)
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- Bezpec¢nostné upozornenia P260

- Dalsie udaje:

(pokracovanie zo strany 1)

Kremenny piesok

2,2'-[(1-metyletylidén)bis(4, 1-fenylénoxymetylén)]bisoxiran
Reakéné produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlérmetyl)oxiranom (1:2)
- Vystrazné upozornenia H315 Drazdi kozu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H373 Mbze spdsobit’ poSkodenie pltca pri dlhSej alebo opakovanej

expozicii. Expozi¢ny vstup: Vdychnut/inhalacia.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/

aerosoly.
P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare /

ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko minut ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich.

Pokracujte vo vyplachovani.

P333+P313 Ak sa prejavi podraZzdenie pokozky alebo sa
vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

P337+P313 Ak podrazdenie oéi pretrvava: vyhladajte

lekarsku pomoc/starostlivost.

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat nebezpeéné
respirabilné kvap6cky. Nevdychujte aerosoly ani hmiu.

- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB

-PBT:
-vPvB:

Nepouzitelny
Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes: pozostavajuca z niZSie uvedenych latok.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 9003-36-5 |Reakcna hmotnost 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetylén)]| >10-<25%
dioxiranu a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)
oxiranu a 2,2*-[metylénbis (2, 1-fenylénoxymetylén)dioxiranu
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
CAS: 1675-54-3 | 2,2[(1-metyletylidén)bis(4,1-fenylénoxymetylén)]bisoxirén >2,5<10%
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317, EUH205
CAS: 933999-84-9 | Reakcné produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chiormetyl)oxiranom (1:2) | >2,5-<5%
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 3, H412
CAS: 13463-67-7 |oxid titaniéity [vo forme praSku, ktory obsahuje 1 % alebo vy$Si| >1-<3%
podiel Castic s aerodynamickym priemerom <10pm]
Carc. 2, H351

(pokraCovanie na strane 3)
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CAS: 14808-60-7 | Kremenny piesok <3%
' STOTRE1,H372
CAS: 2530-83-8 | [3-(2,3-epoxypropoxy)propyljtrimethoxysilane >1-<2,5%
'Eye Dam. 1,H318
- Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v
kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- po vdychnuti: Postarat’ sa o privod ¢erstvého vzduchu.

- po kontakte s pokozZkou: Okamczite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.

- po kontakte s o¢ami: OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minat pradom
tecucej vody. V pripade pretrvavania tazkosti konzultovat s
lekarom.

- po prehltnuti: Viyplachnut' dsta a vypit vdcSie mnozstvo vody.

Dopravit’ na lekarske oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit’ podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy

nebezpecnosti vyplyvajice z

latky alebo zo zmesi Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné

prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpec¢nostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre Zivotné prostredie: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- 6.3 Metdédy a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie: Mechanicky zozbierat.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely Informéacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informaécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

(pokraCovanie na strane 4)
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* ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie Skladovat v riadne uzavretych nadobach v suchu a chladu.
Opatrne otvarat' a manipulovat’ s nadrzami.
- InStrukcie na ochranu pred
vznikom pozZiaru a vybuchu: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie

priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poziadavky.
- InStrukcie ohladne

spoloéného skladovania: nevyZaduje sa

- Dal$ie in$trukcie o
podmienkach skladovania: = NadrZe udrZiavajte nepriedusne uzavrete.
Skladovat' v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
- Skladovacia trieda: 10

¥ ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych
medznych hodnét
suvisiacich s pracoviskom: Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnoZstva latok
ovplyvriujiacich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo
potrebné kontrolovat.
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické
kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia: Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabranit styku s oCami a pokoZkou.
- Ochrana ruk: Ochranné rukavice.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania,
prestupu latky memranami, znehodnotenia
Po pouZiti rukavic aplikujte prostriedky na Cistenie a oSetrenie
POKOZKYy.
- Material rukavic Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od
dalsich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred
pouZitim preskusana.

(pokraCovanie na strane 5)
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- Penetrac¢ny ¢as materialu

rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a
dodrZiavat ho.
- Ochrany oci/tvare nevyZaduje sa.
- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemicke vilastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Farba: sivy
- Zapach: charakteristicky
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurc¢eny
- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu >200 °C (CAS: 9003-36-5 2,2'-[methylenebis(p-

phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers and
homologues, molecular weight < 700)

- Teplota vzplanutia: 151 °C

- Teplota samovznietenia: 460 °C (CAS: 9003-36-5 2,2'-[methylenebis(p-
phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers and
homologues, molecular weight < 700)

- Hodnota pH Neurcené.

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neurcené.
-dynamicka: Neurcené.

- Rozpustnost’

- Voda: nerozpustny
- Tlak par pri 1732 °C 13,5 hPa (CAS: 14808-60-7 Kremenny piesok)
- Hustota a/alebo relativnha hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,85 g/cm?

- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: pastovity

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
-Informdcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horl'avé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl'avé kvapaliny odpada
- Horl'avé tuhé latky odpada

(pokraCovanie na strane 6)
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- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajice latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolniuja horfavé plyny odpada
- Oxidujuace kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivostou odpada
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad /
podmienky na zabranenie
rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
-10.3 MozZnost’ nebezpeénych
reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnat’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
-10.5 Nekompatibilné
materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologicke informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

CAS: 9003-36-5 Reak¢na hmotnost’ 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetylén)]dioxiranu a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiranu a 2,2'-
[metylénbis(2,1-fenylénoxymetylén)]dioxiranu

oralne LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

dermalne |LD50 >2000 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 1675-54-3 2,2"-[(1-metyletylidén)bis(4,1-fenylénoxymetylén)]bisoxiran

dermalne ‘ LD50 ‘ 23000 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 13463-67-7 oxid titaniCity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel

Castic s aerodynamickym priemerom <10 umj
ordlne  |LD50  |>10000 mg/kg (Ratte)

(pokraCovanie na strane 7)
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dermalne |LD50 >10000 mg/kg (Kaninchen)
inhalativne | LC50/4 h|>6,8 mg/l (Ratte)
CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
oralne LD50 8030 mg/kg (Ratte)
dermalne |LD50 4248 mg/kg (Kaninchen)
- Poleptanie koZe/podrazdenie

koze Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie oCi/

podrazdenie oCi Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiracna alebo kozna

senzibilizacia MbzZe vyvolat alergickut kozZnu reakciu.
- Mutagenita pre zarodoc¢né

bunky Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukcna toxicita Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

Jjednorazova expozicia Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

opakovana expozicia Méze spbsobit poSkodenie pltuca pri dlhsej alebo opakovanej

expozicii. Expozi¢ny vstup: Vdychnut/inhalacia.

- Aspiracna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
CAS: 128-37-0| 2,6-di-terc-butyl-p-krezol ‘Zoznam ]

ODDIEL 12: Ekologicke informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:

CAS: 9003-36-5 Reakc¢na hmotnost’ 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetylén)]dioxiranu a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiranu a 2,2'-
[metylénbis(2,1-fenylénoxymetylén)]dioxiranu

LC50/96h |>100 mg/l (Daphnia magna)

EC50/96h |>100 mg/l (Leucidus idus)

CAS: 1675-54-3 2,2"-[(1-metyletylidén)bis(4,1-fenylénoxymetylén)]bisoxiran

1C50 >42,6 mg/l (Bak)

LC50/96h |2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/48h | 1,8 mg/l (Daphnia magna)

ErC50/72h| 11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

LC50/96h |55 mg/l (Cyp)

(pokraCovanie na strane 8)
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EC50/48h
ErC50/72h

473 mg/l (Daphnia magna)
255 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

- 12.2 Perzistencia a
degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény

potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
-PBT: NepouZitelny
- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov) Informacie o vlastnostiach naruSujucich endokrinny systém su

- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje: Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a

uvedené v oddiele 11.

kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uZ v pripade tniku nepatrného mnozstva do
podloZia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.
- Europsky katalog odpadov
17 00 00 | STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z

17 09 00
17 09 03*

KONTAMINOVANYCH MIEST)
Iné odpady zo stavieb a demolacii

iné odpady zo stavieb a demolacii (vratane zmieSanych materialov) obsahujuce
nebezpecné latky

1500 00

1501 00
1501 01

ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A
INAK NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY

Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalneho odpadu)
obaly z papiera a lepenky

15 00 00

1501 00
1501 02
HP4
HP5
HP7
HP13

ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A
INAK NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY

Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunéalneho odpadu)
obaly z plastov

Drazdivy - spésobujlci podrazdenie koZze a poskodenie oka

Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky

Karcinogénny

Senzibilizujaci

(pokraCovanie na strane 9)
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HP14 Ekotoxicky

- Nevycistené obaly:
- Odporucéanie: Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom
vycisteni je ich mozZné opét pouZit.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uZivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Platné predpisy v SR Zakon ¢.67/2010 Z. z. — chemicky zakon
Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych poZiadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi
Vynos MH SR ¢.8/2003 z 20. augusta 2003 o Eurépskom
zozname existujucich komercnych chemickych latok
Nariadenie vliady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
préaci.
Zakon ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor$ich pravnych
Uprav
Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég
odpadov v zneni neskorSich pravnych tprav

Zakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich pravnych
(pokra€ovanie na strane 10)
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Uprav 3
Vyhlaska MZP SR ¢.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhor$enia véd
Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich pravnych
Uprav
Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a skladovani horlfavych
kvapalin, taZkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivoéisnych
tukov a olejov.
Vyhlaska MPHZPaRR SR ¢. 359/2010 Z. z. o pozZiadavkach na
obmedzovanie emisii prchavych organickych zlicenin unikajtcich
pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
V oddieli 16 by mali byt vymenované zdroje, na ktoré sa odvolava
poznamka z oddielu 2 o doplneni udajov z odbornej literatury a
firemnych tdajov ]
Presné slovenské nazvoslovie oddielov a pododdielov v KBU
uvadza Nariadenie komisie (EU) &. 453/2010 v Prilohe | Cast B
(strana 22 —-23 v priloZenom zneni podla vestnika L 133 pre latky
resp. strana 41-43 pre zmesi).
1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)
2. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/

(pokra€ovanie na strane 11)
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WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

- Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XxVvii Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
-NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) &. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢&. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety H315  Dréazdi kozu.

H317  MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H318  Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H319  Spdésobuje vazne podrazdenie odi.

H351  Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

H372  Spdésobuje poSkodenie organov pri dlh§ej alebo
opakovanej expozicii.

H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.

H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uéinkami.

EUH205 Obsahuje epoxidové zloZzky. MbzZe vyvolat alergicku
reakciu.

- Oddelenie vystavujuce

udajovy list: Technische Abteilung
(pokra€ovanie na strane 12)
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RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Zieravost/drézdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vazne poSkodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 2

Skin Sens. 1: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategoria 2

STOT RE 1: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (opakovana expozicia) —
Kategoria 1

STOT RE 2: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (opakovana expozicia) —
Kategbria 2

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoéria 3
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