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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Datum tlace: 08.03.2024 Cislo verzie 39 (nahradza verziu 38) Revizia: 08.03.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: MC-DUR 1200 - Komponente B

- Cislo artikla: 908

- 1.2 Relevantné identifikované
pouZitia latky alebo zmesi a
pouZitia, ktoré sa

neodporucaju Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Epoxidova vrstva
Tvrdivo

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’: MC-Bauchemie Miiller MC-Bauchemie, spol. s r.o.
AM Kuppwald 1-8 Dialni¢né cesta 6
D-46238 Bottrop SK-903 01 Senec
Telefon: +49 2041-101-0 Telefon: +421 2 4444 2195

- Informacéné oddelenie: msds@mc-bauchemie.com Lo

- 1.4 Nudzové telefénne c¢islo: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5
833 05 Bratislava

Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066

Fax: + 421 2 54774605,
E-Mail: ntic@ntic.sk
Homepage: http.//www.ntic.sk/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Skodlivy po poZiti.

Skin Corr. 1B H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
Eye Dam. 1 H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania
- Oznacovanie v sulade s
nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS05 GHSO07

- Vystrazné slovo Nebezpeclenstvo
(pokraCovanie na strane 2)
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- Nebezpecenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na

etikete:

- Vystrazné upozornenia

- 2.3 Ina nebezpecnost’

(pokracovanie zo strany 1)

fenylmetanol

Izoforon diamin

Polymér s aminoskupinami
Polyoxypropyléndiamin
Tetraethylenepentamine
H302 Skodlivy po poZiti.

H314 Spésobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
- Bezpeénostné upozornenia P260 Nevdychujte prach alebo hmiu.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi):
Vyzlelte vSetky kontaminované c¢asti odevu.
Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo

sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minat ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich.

Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P321 Odborné oSetrenie (pozri na etikete).

P362+P364 Kontaminovany odev vyzleéte a pred dal§im

pouZitim vyperte.

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

-PBT:
-vPvB:

Nepouzitelny
Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes: pozostavajuca z niZSie uvedenych latok.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 100-51-6 fenylmetano/ 30-60%
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,
H319
Polymér s aminoskupinami 10-30%
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B,
H317
CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin >10-<25%

Reg.nr.: 01-2119514687-32

Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic

Chronic 3, H412

(pokraCovanie na strane 3)
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Reg.nr.: 01-2119487290-37

CAS: 9046-10-0 | Polyoxypropyléndiamin | >5-<10%
Reg.nr.: 01-2119557899-12 | Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 90640-66-7 Tetraethylenepentamine >2,5-<5%

Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox.
4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

CAS: 90-72-2
Reg.nr.: 2119560597-27

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol >3-<5%

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302

- DalSie udaje:

Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v
kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:

- po vdychnuti:

- po kontakte s pokozkou:

- po kontakte s ocami:

- po prehltnuti:

- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené Rady pre lekara: elementarna pomoc, dekontaminacia,

Kontaminovany odev okamZite odstrante. V pripade vyskytu
priznakov vyhladajte lekara. Presurite postihnutu osobu na cerstvy

vzduch.

Dodavajte ¢erstvy vzduch; v pripade vyskytu priznakov vyhladajte
lekarsku pomoc.

Ak ste v bezvedomi, uloZte sa do polohy na zotavenie a vyhladajte
lekarsku pomoc.

V pripade kontaktu s pokoZkou ju starostlivo umyte velkym
mnoZstvom vody a mydla. V pripade kozZnych reakcii sa poradte s
lekarom.

Otvorené oko niekolko minut oplachujte pod te¢tcou vodou.
Okamzite vyhladajte lekara

Vyplachnite tsta vodou. Nikdy nepodavajte ni¢ tstami osobe v
bezvedomi. NEvyvolavajte vracanie. Ak priznaky pretrvavaju,
vyhladajte lekara.

symptomaticka liecha.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit’ podmienkam prostredia.

- 5.2 Osobitné druhy

nebezpecnosti vyplyvajlice z

latky alebo zo zmesi

- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné
prostriedky:

Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

Nasadit ochrannt dychaciu masku.

SK—
(pokraCovanie na strane 4)
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecénostné
opatrenia, ochranné

vybavenie a nudzové postupy Pouzivat ochranné prostriedky. Nechrénené osoby udrzat v

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie:

- 6.3 Metédy a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie:

- 6.4 Odkaz na iné oddiely

bezpecénej vzdialenosti.

Nepripustit prienik do kanalizacie, vykopov a pivnic.

Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok,
kremelina, latky viaZuce kyseliny, univerzélne pojiva, piliny).

Pouzit neutralizany prostriedok.

Kontaminovany material likvidovat’ ako odpad podfa bodu 13.
Zabezpedit dostatocné vetranie.

Informéacie o bezpeénej manipulacii pozri kapitola 7.

Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie

- InStrukcie na ochranu pred
vznikom poZiaru a vybuchu:

Nadoby otvarajte a manipulujte s nimi opatrne.

Pouzivajte len v dobre vetranych priestoroch (napr. v otvorenych
stavbach, na volnom priestranstve), v priestoroch bez vymeny
vzduchu (napr. v uzavretych miestnostiach, podzemnych
garaZach) su potrebné vetracie opatrenia.

su potrebné.

PouZivajte vhodné osobné ochranné prostriedky (pozri ¢ast 8).
Zabrarnite kontaktu s oCami, pokoZkou a odevom. Kontaminované
alebo poSkodené rukavice a kontaminovany odev okamZite
vymerite a pokoZzku okamZzite umyte. Miesajte pomaly, iastocne
zakryte nadobu na mieSanie. Pri presadzani nalievajte opatrne a
pomaly. DodrZiavajte technicky list BGBau a prakticku priruc¢ku pre
manipulaciu s epoxidovymi Zivicami. Nadoby otvarajte a
manipulujte s nimi opatrne.

Zabezpecte dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
pracovnych priestoroch. Prijmite preventivne opatrenia, aby ste
zabranili elektrostatickym vybojom.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie
priestory a nadrze:

- DalSie inStrukcie o
podmienkach skladovania:

Ziadne mimoriadne poZiadavky.

Ziadne
(pokraCovanie na strane 5)
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- Skladovacia trieda: 8A

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych
medznych hodnét
suvisiacich s pracoviskom: Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok
ovplyviujuacich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo
potrebné kontrolovat.

-DNEL
CAS: 100-51-6 fenylmetanol
oréalne DNEL |4 mg/kg bw/Tag (ArL)
20 mg/kg bw/Tag (Ark)
dermalne |DNEL |8 mg/kg bw/day (ArL)
40 mg/kg bw/day (Ark)
inhalativne | DNEL | 22 mg/m? (ArL)
110 mg/m® (Ark)
CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin
oréalne DNEL | 0,526 mg/kg bw/Tag (ArL)
inhalativne | DNEL | 20,1 mg/m® (ArL)
CAS: 9046-10-0 Polyoxypropyléndiamin
oréalne DNEL | 0,04 mg/kg bw/Tag (ArL)
dermalne |DNEL |2,5 mg/kg bw/day (ArL)
CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol
inhalativne ‘ DNEL | 0,31 mg/m® (ArL)
-PNEC
CAS: 100-51-6 fenylmetanol
PNEC| 0,527 mg/I (Mee)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Sue)
PNEC | 0,456 mg/kg dwt (Bod)
5,27 mg/kg dwt (Sue)
CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin
PNEC | 0,006 mg/l (Mew)
0,06 mg/l (Sladkovodné)
PNEC| 0,578 mg/kg dwt (Sed)
5,784 mg/kg dwt (Sue)
CAS: 9046-10-0 Polyoxypropyléndiamin
PNEC | 7,5 mg/l (Abw)

(pokraCovanie na strane 6)
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0,015 mg/I (Fri)
PNEC|0,0176 mg/kg dwt (Bod)
0,125 mg/kg dwt (Sed)
0,132 mg/kg dwt (Sue)

CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol

PNEC | 0,2 mg/l (Abw)
0,0084 mg/l (Mew)

0,084 mg/I (Sladkovodné)

- Dal$ie upozornenia:

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické
kontrolné opatrenia

Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

- VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia:

- Ochrany dychacich ciest

- Ochrana ruk:

- Material rukavic

- Penetracny ¢as materialu
rukavic

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiva pre zvierata.
Znecisteny a nasiaknuty odev okamZite odstrarite.

Pred prestavkami a po skonéeni prace si umyte ruky.

Zabrarite kontaktu s oCami a pokoZkou.

Ak nie je moZné dodrzZat limitné hodnoty na pracovisku vetracimi
opatreniami alebo ak nie je mozné technicky vetrat miestnosti,
musi sa pouZivat ochrana dychacich ciest: V miestnostiach, ktoré
nemozno vetrat, pouZite kombinovany filter A1-P2 (hnedy/biely).
Ak sa o¢akava nedostatok kyslika, pouZite autonémny dychaci
pristroj. Dodrzujte ¢asové limity nosenia podfa § 9 ods. 3 GefStoffV
v spojeni s BGR 190.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania,
prestupu latky memranami, znehodnotenia

Pomoc pri vybere rukavic najdete na webovej stranke https://
www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Projekte.pdf.

Odpora¢ame napriklad ochranné rukavice Sol-vex 37-900 od
spoloénosti Ansell GmbH. Cas prielomu ochrannych rukavic
néjdete v bode 8 "Cas prieniku materialu rukavic".

Vyber vhodnych rukavic zéavisi nielen od materiélu, ale aj od
dalSich kvalitativnych vlastnosti a u jednotlivych vyrobcov sa lisi.
Ako vyrobok

Je pripravkom viacerych latok, odolnost materialov rukavic sa neda
vopred vypoditat, a preto sa musi pred pouZitim skontrolovat.
Nitrilova guma

Odporucana hrabka materialu: > 0,4 mm

Doba prielomu ochrannych rukavic Sol-vex 37-900 je priblizne 8
hodin.

Pre vSetky ostatné rukavice plati nasledovné:

Presny ¢as prielomu je potrebné ziskat od vyrobcu ochrannych
rukavic a dodrziavat ho.

Nitrilova guma

Hriabka materialu: > 0,40 mm
(pokraCovanie na strane 7)
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Cas prieniku: > 480 min
Butylovy kaucuk:

Hrubka materialu: > 0,5 mm
Cas penetrécie: > 480 min

- Ochrany oci/tvare

Tesne priliehajuce ochranné okuliare.

Bezpecnostné okuliare.

- Ochrana tela:

Ochranné oblecenie

Pri praci s epoxidovymi Zivicami by sa mal nosit vhodny ochranny
odev. Okrem bezZného pracovného odevu (dlhé nohavice, koSela
alebo tricko s dlhym rukavom) mézu byt v zavislosti od &innosti
potrebné jednorazové kombinézy, zastery, navleky, chranice
rukavov atd. Pokial je to mozZné, treba sa vyhybat nezakrytym
miestam na pokoZke, a to aj v horiicom poclasi. Ak praca zahfria
kfaCanie, oblast dolnych konéatin by mala byt chranena
ochrannymi nohavicami.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemicke vilastnosti

- VSeobecné udaje

- Farba:

- Zapach:

- Teplota topenia/tuhnutia:

a rozmedzie teploty varu
- Dolna a horna medza vybusnosti
- spodna:
- horna:
- Teplota vzplanutia:
- Teplota samovznietenia:

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu

Zlty
charakteristicky
Neurc¢eny

205,4 °C (CAS: 100-51-6 fenylmetanol)

1,3 Vol % (CAS: 100-51-6 fenylmetanol)

13 Vol % (CAS: 100-51-6 fenylmetanol)

101 °C

380 °C (CAS: 2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-
trimetyl-cyklohexanamin)

- Hodnota pH Nepouzitelny
Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcéené.
-dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: nemiesatelné resp. méalo miesatelny
- Tlak par pri 20 °C 0,1 hPa (CAS: 100-51-6 fenylmetanol)
- Tlak par pri 50 °C 0,7 hPa
- Hustota a/alebo relativha hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,03 g/ecm?
- 9.2 Iné informacie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

(pokraCovanie na strane 8)
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-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Teplota zapalenia:

- Vybusné vlastnosti:

Produkt nie je samozapalny.
Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti.

“Informadcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti

- Vybus$niny

- Horl'avé plyny

- Aerosdly

- Oxidujace plyny

- Plyny pod tlakom

- Horl'avé kvapaliny

- Horlavé tuhé latky

- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky

- Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi

- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolnuju horlavé plyny

- Oxidujuce kvapaliny

- Oxidujuce tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy

- Vybusniny si zniZzenou citlivostou

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad /

podmienky na zabranenie

rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
-10.3 MozZnost’ nebezpeénych

reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa

treba vyhnuat’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné

materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: nie su zname

Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

(pokraCovanie na strane 9)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Skodlivy po poZiti.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
CAS: 100-51-6 fenylmetanol
oréalne LD50 1230 mg/kg (Ratte)
NOAEL 2nd year study | 200 mg/kg (Maus, mouse)
200 mg/kg (Ratte)
dermalne |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
inhalativne | LC50/4 h >4178 mg/l (Ratte)
CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin
oréalne LD50 1030 mg/kg (ATE)
1030 mg/kg (Ratte)
NOAEL 250 mg/kg (Ratte)
dermalne |LD50 1840 mg/kg (Kaninchen)
>2000 mg/kg (Ratte)
CAS: 9046-10-0 Polyoxypropyléndiamin
oréalne LD50 2855 mg/kg (Rat)
dermalne |LD50 2980 mg/kg (Kan)
CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol
oréalne LD50 mg/kg (Ratte)
NOAEL 156 mg/kg (Ratte)
- Poleptanie koZze/podrazdenie
kozZe Spdsobuje vazne poleptanie koZze a poSkodenie oci.
- Vazne poskodenie oCi/
podrazdenie o¢i Spdbsobuje vazne poskodenie odi.
- Respiracna alebo kozna
senzibilizdcia Mébze vyvolat alergickt koznu reakciu.
- Mutagenita pre zarodoc¢né
bunky Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Toxicita pre Specificky
cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky
cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiracna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
(pokracovanie na strane 10)
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- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:

CAS: 100-51-6 fenylmetanol

IC50/72h | 700 mg/l (Algen)

LC50/96h |460 mg/l (Pimephales promelas)
10 mg/l (Lepomis macrochirus)
CAS: 2855-13-2 Izoforon diamin
LC50/96h | 110 mg/l (Leucidus idus)
EC50 1120 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/48h | 23 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
3 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h|>50 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol
EC50/72h | 84 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
LC50/96h | 175 mg/l (Cyp)
718 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 2 mg/l (BEL)
6,25 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
- 12.2 Perzistencia a

degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény

potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
"PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naru$ujiucimi endokrinny

systéem.

- 12.7 Iné nepriaznivé ucéinky

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a
kanalizacie.

(pokracovanie na strane 11)
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Ohrozenie pitnej vody uZ v pripade tniku nepatrného mnozstva do
podloZia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

080000 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP)
NATEROVYCH LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB

08 01 00 | Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov

08 01 11*| odpadove farby a laky obsahujuce organické rozptstadla alebo iné nebezpecné latky
HP6 Akutna toxicita

HP8 Leptavy

HP13 Senzibilizujaci

HP14 Ekotoxicky

- Nevycistené obaly:
- Odporuacéanie: Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom
vycisteni je ich mozZné opét pouZit.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

-ADR, IMDG, IATA UN2289

- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN ] ’
-ADR IZOFORONDIAMIN
-IMDG, IATA ISOPHORONEDIAMINE
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR 3

- Trieda 8 (C7) Zieravé latky
- Pokyny pre pripad nehody 8

-IMDG, IATA 3

- Class 8 Zieravé latky

- Label 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA m

(pokra€ovanie na strane 12)
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- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  no
Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre .

uZivatela Pozor: Zieravé latky

*Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 80

- Cislo EMS: F-A,S-B

- Stowage Category A

- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/d’alSie udaje:

-ADR

- Oslobodené mnozZstva (EQ): E1

- Obmedzené mnozZstva (LQ): 5L

- Vynaté mnoZstva (EQ) Kod: E1 )
Najvéd GSie Gisté mnoZstvo na vnutorny obal: 30
ml
NajvéGsie Gisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000
ml

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kéd E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

CIATA

- Poznamky: Passagierflugzeug: Verpackungsvorschrift 818
(Einzelverpackungen nicht erlaubt)
Verpackungsgruppe I
Frachtflugzeug : Verpackungsvorschrift 820

- UN "Model Regulation”: UN 2289 IZOFORONDIAMIN, 8, IlI

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia
- Platné predpisy v SR Zakon €.67/2010 Z. z. — chemicky zakon
Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecénych latok a zmesi
Vynos MH SR ¢.8/2003 z 20. augusta 2003 o Eurépskom

(pokra€ovanie na strane 13)
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zozname existujucich komercnych chemickych latok
Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci.
Zéakon ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor§ich pravnych
Uprav
Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég
odpadov v zneni neskorsich pravnych tprav
Zéakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodéach v zneni neskorSich pravnych
Uprav
Vyhldska MZP SR &.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod
Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich pravnych
Uprav
Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a skladovani horfavych
kvapalin, taZzkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢isnych
tukov a olejov.
Vyhléska MPHZPaRR SR ¢&. 359/2010 Z. z. o pozZiadavkéach na
obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich
pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
V oddieli 16 by mali byt vymenované zdroje, na ktoré sa odvolava
poznamka z oddielu 2 o doplneni tGdajov z odbornej literatury a
firemnych Gdajov ]
Presné slovenské nazvoslovie oddielov a pododdielov v KBU
uvadza Nariadenie komisie (EU) ¢. 453/2010 v Prilohe | Cast B
(strana 22 -23 v priloZenom zneni podfa vestnika L 133 pre latky
resp. strana 41-43 pre zmesi).
1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)
2. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. O$wiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejScia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/

(pokraCovanie na strane 14)
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WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE |
2000/21/WE
7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

" Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XVii Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tcely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety H302 Skodlivy po poZiti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Spésobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H315 Drazdi kozu.

(pokra€ovanie na strane 15)
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- Oddelenie vystavujuce
udajovy list:

- Datum predchddzajucej
verzie:

- Cislo predchadzajtcej verzie:

- Skratky a akronymy:

- * Udaje zmenené oproti
predchadzajucej verzii

(pokraCovanie zo strany 14)
H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

Technische Abteilung

15.10.2021
38

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Zieravost/draZdivost pre kozu — Kategéria 1B

Skin Corr. 1C: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1C

Skin Irrit. 2: Zieravost/drézdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vazne poSkodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 2

Skin Sens. 1: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1

Skin Sens. 1B: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1B

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoéria 3
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