Strana: 1/15

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Déatum tlace: 13.04.2025 Cislo verzie 32 (nahradza verziu 31) Revizia: 13.04.2025

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: MC-DUR 2500 - Komponente B

- Cislo artikla: 1432

- 1.2 Relevantné identifikované
pouZitia latky alebo zmesi a
pouZitia, ktoré sa

neodporucaju Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Polyuretanovy lak
Tvrdivo

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’: MC-Bauchemie Miiller MC-Bauchemie, spol. s r.o.
AM Kuppwald 1-8 Dialni¢né cesta 6
D-46238 Bottrop SK-903 01 Senec
Telefon: +49 2041-101-0 Telefon: +421 2 4444 2195

- Informacéné oddelenie: msds@mc-bauchemie.com Lo

- 1.4 Nudzové telefénne c¢islo: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5
833 05 Bratislava

Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066

Fax: + 421 2 54774605,
E-Mail: ntic@ntic.sk
Homepage: http.//www.ntic.sk/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozZu.
Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Resp. Sens. 1 H334 Pri vdychnuti mézZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie

tazkosti.
Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.
Carc. 2 H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.

STOT SE3  H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
STOTRE 2  H373 Mbéze spbsobit’ poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

- 2.2 Prvky oznacovania
- OznacCovanie v sulade s
nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy %

GHS07 GHSO08

(pokraCovanie na strane 2)
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- Vystrazné slovo

- Nebezpecenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na
etikete:

- Vystrazné upozornenia

- Bezpeénostné upozornenia

- Dalsie udaje:

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky postdenia PBT a vPvB

-PBT:
- vPvB:

(pokracovanie zo strany 1)
Nebezpeclenstvo

Difenylmetandiizokyanat, izoméry a homolégy

soli kyseliny tiokyanatej

1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén

1,1"-metylénbis(2-izokyanatobenzén)

H315 Drazdi koZu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

H334 Pri vdychnuti mbéze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.

H335 Mbéze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Mbze spdbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo
opakovanej expozicii.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/
aerosoly.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/
par/aerosolov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/

ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na
ochranu sluchu.

P284 [V pripade nedostato¢ného vetrania] pouZivajte
ochranu dychacich ciest.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minat ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich.
Pokracujte vo vyplachovani.

P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste.
Nadobu uchovavajte tesne uzavretd.

EUH401 DodrzZiavajte navod na pouZivanie, aby ste zabranili

vzniku rizik pre zdravie ludi a Zivotné prostredie.

EUH204 Obsahuje izokyanaty. MdZe vyvolat alergicku reakciu.

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym

pouZzitim vyZaduje primerana odborna priprava.

Nepouzitelny
Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

- 3.1 Latky
- Oznacenie €. CAS (Chemical
Abstracts Service)

- Identifikacné Cislo (Cisla)
- Cislo EC:

9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and
homologues

615-005-01-6

202-966-0

(pokraCovanie na strane 3)
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- Indexové cislo:
- 3.2 Zmesi
- Popis:

(pokracovanie zo strany 2)

615-005-01-6

Zmes ucinnej latky s hnacim plynom.
Zmes: pozostavajuca z niZSie uvedenych latok.

- Nebezpecéné obsiahnuté latky:

CAS: 9016-87-9

Difenylmetandiizokyanat, izoméry a homolégy

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:

Eye Irrit. 2; H319: C>5 %

Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

Resp. Sens. 1, H334: C >0,1 %

STOT SE 3, H335: C>5%

60-80%

CAS: 101-68-8
Reg.nr.: 01-2119457014-47

soli kyseliny tiokyanatej

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:

Eye Irrit. 2; H319: C>5 %

Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

Resp. Sens. 1, H334: C >0,1 %

STOT SE 3; H335: C>5%

10-30%

CAS: 5873-54-1

1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:

Eye Irrit. 2; H319: C>5 %

Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

Resp. Sens. 1, H334: C >0,1 %

STOT SE 3; H335: C>5%

>5-<10%

CAS: 2536-05-2

1,1"-metylénbis(2-izokyanatobenzén)

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:

Eye Irrit. 2; H319: C>5 %

Skin Irrit. 2; H315: C >5 %

Resp. Sens. 1, H334: C >0,1 %

STOT SE 3, H335: C>5%

<0,1%

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Znecisteny a nasiaknuty odev a obuv okamZite odstrarite,

- VSeobecné instrukcie:

dekontaminujte a zlikvidujte.

(pokraCovanie na strane 4)
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- po vdychnuti: Odneste osobu na Cerstvy vzduch, udrziavajte ju v teple, nechajte
Jju odpocivat; ak je dychanie staZzené, vyhladajte lekarsku pomoc.
- po kontakte s pokoZkou: V pripade kontaktu s pokozkou ju prednostne umyte cistiacim

prostriedkom na baze polyetylénglykolu alebo ocCistite velkym
mnoZstvom teplej vody a mydla. V pripade koZnych reakcii sa
poradte s lekarom.

- po kontakte s o¢ami: O¢i s otvorenymi vieckami dostato¢ne dlho (aspori 10 minut)
vyplachujte ¢o najteplejSou vodou. Poradte sa s ocnym lekarom.
- po prehltnuti: NEvyvolavajte vracanie. Vyplachnite tsta vodou. Je potrebna

lekarska pomoc.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené Informacie pre lekara: Vyrobok drazdi dychacie cesty a je
potencialnym spustacom senzibilizacie koZe a dychacich ciest.
Lie¢ba akutneho podrazdenia alebo zuZenia prieduSiek je
predovsetkym symptomaticka. V zavislosti od rozsahu expozicie a
priznakov méze byt potrebna dlhodoba lekarska lieCba.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe
okamzitej lekarskej
starostlivosti a osobitného
oSetrenia Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci praSok alebo rozstrekovany vodny Iué. Rozsiahlejsi
poZiar hasit rozstrekovanym vodnym liu¢om.

- 5.2 Osobitné druhy
nebezpecnosti vyplyvajice z
latky alebo zo zmesi Pri poZiari sa méZe uvolfiovat:
Kysli¢nik uholnaty (CO)
Oxidy dusika (NOx)
Kyanovodik (HCN)
(stopy)
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné
prostriedky: Nasadit ochrannt dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpec¢nostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a nudzové postupy Pouzivat ochranné prostriedky. Nechrénené osoby udrzat v
bezpecénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie: Nepripustit prienik do kanalizacie, vykopov a pivnic.
(pokraCovanie na strane 5)
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- 6.3 Metédy a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie: Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajiuceho kvapalinu (piesok,
kremelina, latky viaZuce kyseliny, univerzélne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podfa bodu 13.
Zabezpedit dostatoéné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely Informéacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informaécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia

na bezpecné zaobchadzanie Zabezpecte dostatocnu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
pracovnych priestoroch. Pri aplikacii postreku sa vyZzaduje
odsévanie vzduchu.
Pre pevné vyrobky: Zabrarite tvorbe prachu a usadzovaniu prachu.
Musia sa sledovat’ limitné hodnoty ovzduS$ia uvedené v oddiele 8.
Na pracoviskach, kde sa mézu vyskytovat izokyanéatové aerosoly
a/alebo pary vo vyS$Sich koncentraciach, sa musi pouZivat cielené
odsévanie vzduchu, aby sa zabranilo prekro¢eniu limitnej hodnoty
hygieny prace. Vzduch sa musi odvadzat’ mimo dosahu ludi.
Pre vyrobky obsahujice rozpustadla: VyZzaduje sa ochrana proti
vybuchu.
Musia sa dodrZiavat’ osobné ochranné opatrenia opisané v oddiele
8. Musia sa dodrZiavat ochranné opatrenia vyZzadované pri
manipulécii s izokyanatmi. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ami
a vdychovaniu vyparov.
Uchovéavajte mimo dosahu potravin a napojov. Pred prestavkami a
na konci prace si umyte ruky a pouZite mast na ochranu pokozky.
Pracovny odev skladujte oddelene. Znedlisteny, nasiaknuty odev
okamZite odstrarite.

- 7.2 Podmienky na bezpe¢né
skladovanie vratane
akejkol'vek nekompatibility = Nadobu udrziavajte v suchu a tesne uzavretu. DalS$ie informécie o
podmienkach skladovania, ktoré sa musia dodrziavat z dévodu
zabezpecenia kvality, najdete v nasom technickom liste.
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie
priestory a nadrze: Skladovat’ len v originalnej nadobe.
- Dal$ie in$trukcie o
podmienkach skladovania: Ziadne

- Skladovacia trieda: 10
- 7.3 Specifické kone¢né
pouZzitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

SK—
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej
NPEL | NPEL priemerny: 0,03 mg/m?®, 0,002 ppm

S

- DNEL
CAS: 9016-87-9 Difenylmetandiizokyanat, izoméry a homolégy
inhalativne ‘ DNEL | 0,05 mg/m?® (ArL)
CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej
dermélne |DNEL |50 mg/kg bw/day (Ark)
inhalativne | DNEL | 0,05 mg/m® (ArL)
CAS: 5873-54-1 1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén
inhalativne | DNEL | 0,05 mg/m® (ArL)
-PNEC
CAS: 9016-87-9 Difenylmetandiizokyanat, izoméry a homolégy
PNEC | 1 mg/l (Abw)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Sladkovodné)
PNEC | 1 mg/kg dwt (Bod)
CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej
PNEC | 1 mg/l (Abw)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Sladkovodné)
PNEC | 1 mg/kg dwt (Bod)
CAS: 5873-54-1 1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén
PNEC | 1 mg/l (Abw)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Sladkovodné)
PNEC | 1 mg/kg dwt (Bod)
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluzZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické
kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia: Uchovavajte mimo dosahu potravin, nadpojov a krmiva pre zvierata.
Znecisteny a nasiaknuty odev okamZite odstrarite.
Pred prestavkami a po skonéeni prace si umyte ruky.

Zabrarite kontaktu s oCami a pokoZkou.
(pokraCovanie na strane 7)
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- Ochrany dychacich ciest

- Ochrana ruk:

- Material rukavic

- Penetracny ¢as materialu
rukavic

- Ochrany oci/tvare

(pokracovanie zo strany 6)
Ochrana dychacich ciest sa vyZaduje na nedostato¢ne vetranych
pracoviskach a pri praci so striekajucimi latkami. Pri kratkodobej
praci sa odporucaju masky s ¢erstvym vzduchom alebo
kombinované filtre A2-P2 (EN529).
Pripadné dalSie odporuéania na ochranu dychacich ciest najdete v
prilohe.
V pripade precitlivenosti dychacich ciest (astma, chronicka
bronchitida) sa neodporica manipulacia s vyrobkom.
Vhodné materialy pre ochranné rukavice; EN 374:
(neoprén): butylova guma, nitrilova guma, chloroprénovy kaucuk
(neoprén).
Poznamka: Vhodné materialy, ktoré poskytuju dostato¢nu ochranu
pri priemyselnom cisteni aprotickymi polarnymi rozpuStadlami
(podla definicie IUPAC): butylova guma.
V pripade dlhodobého alebo Casto sa opakujuceho kontaktu sa
odporuca pouzit rukavice s ochrannou triedou 5 alebo vyssou (Cas
prielomu dlhsi ako 240 minat podla normy EN374). Pri
kratkodobom kontakte sa odporuc¢a pouZit rukavice s ochrannou
triedou 3 alebo vy§Sou (Cas prielomu dlhS§i ako 60 minut podla
normy EN374).
Hrubka materiélu nie je jedinym kritériom urovne ochrany rukavice
proti chemickej latke. Ochranny Gcinok do velkej miery zavisi aj od
typu materialu rukavic. V zavislosti od typu a materidlu musi byt
hrubka védcsia ako 0,35 mm, aby sa zabezpedila primerana
ochrana v pripade dlhodobého a castého kontaktu. Vynimkou z
tohto pravidla su viacvrstvové rukavice, ktoré zarucuju dostatoénu
ochranu aj pri hribke mensej ako 0,35 mm pocas dlhodobého
nosenia. Ostatné materialy rukavic s hrubkou mensou ako 0,35
mm poskytuju dostatocnt ochranu len pocas kratkodobého
nosenia.
V pripade vyrobkov bez obsahu rozpustadiel:
Priklad:
Polychloroprén - CR: hrubka >0,5 mm; ¢as prielomu >480min.
Nitrilova guma - NBR: hrubka >0,35 mm; ¢as preru$enia >480min.
Butylovy kaucCuk - lIR: hribka >0,56 mm; ¢as prielomu >480min.
Fluérovy kaucuk - FKM: hribka >0,4 mm; ¢as prielomu >480min.
Odporucanie: Kontaminované rukavice zlikvidujte.
Polychloroprén - CR
Nitrilova guma - NBR
Butylovy kaucuk - lIR
Fluérovy kaucuk - FKM

Polychloroprén - CR: hrubka >0,5 mm; ¢as prielomu >480 min.

Nitrilovy kauCuk - NBR: hrubka >0,35 mm; ¢as preruSenia >480

min.

Butylovy kaucuk - lIR: hribka >0,5 mm; ¢as prerusenia >480 min.

Fludrovy kaucuk - FKM: hribka >0,4 mm; ¢as prielomu >480min.

Ochranné okuliare s bo¢nou ochranou v sulade s normou EN 166.
(pokraCovanie na strane 8)
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- Ochrana tela: PouZivajte chemicky odolny ochranny odev.
V pripade precitlivenosti pokoZzky sa manipulacia s vyrobkom
neodportca.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Farba: tmavohnedy

- Zapach: charakteristicky

- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny

- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu 190 °C (CAS: 9016-87-9 Difenylmetandiizokyanat,

izoméry a homolégy)

- Teplota vzplanutia: 228 °C

- Teplota samovznietenia: 400 °C

- Hodnota pH Nepouzitelny
Neurcené.

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neurcené.

- dynamicka pri 20 °C: 145 mPas

- Rozpustnost’

- Voda: nemieSatelné resp. méalo mieSatelny

- Tlak par pri 25 °C 0 hPa (CAS: 9016-87-9 Difenylmetandiizokyanat,

izoméry a homolégy)
- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,24 g/cm?
- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalina

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
“Informadcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti

- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl'avé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

(pokraCovanie na strane 9)
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- Samovol'ne sa zahrievajice latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolniuja horlavé plyny odpada
- Oxidujace kvapaliny odpada
- Oxidujace tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZzenou citlivostou odpada
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad /
podmienky na zabranenie
rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
-10.3 MozZnost’ nebezpeénych
reakcii Reakcia s aminami.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnuat’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
-10.5 Nekompatibilné
materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
-10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologicke informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

oralne LD50 >10000 mg/kg (Rat)
dermalne |LD50 >5000 mg/kg (Kan)
inhalativne | LC50/4 h|~450 mg/l (Rat)

CAS: 9016-87-9 Difenylmetandiizokyanat, izoméry a homolégy
oralne LD50 >10000 mg/kg (Rat)

dermélne |LD50 >5000 mg/kg (Rab)

inhalativne | LC50/4 h|~450 mg/l (Rat)

CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej

oralne LD50 >10000 mg/kg (Ratte)

dermalne |LD50 >9400 mg/kg (Kaninchen)

(pokra€ovanie na strane 10)
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- Primarny drazdiaci u¢inok:
- Poleptanie koZe/podrazdenie

koze

Drazdi kozu.

- Vazne poskodenie oci/
podrazdenie oCi Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiracna alebo kozna

senzibilizacia

dychacie tazkosti.
Mbze vyvolat alergickt kozZnu reakciu.

- Mutagenita pre zarodoc¢né

bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.
- Reprodukcna toxicita Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

jednorazova expozicia MbzZe spbsobit podraZdenie dychacich ciest.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

opakovana expozicia MézZe spbsobit’ poskodenie orgéanov pri dlhdej alebo opakovanej

expozicii.

- Aspiracna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologickée informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:

CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej

EC50/24h
LC50/96h
NOEC

>1000 mg/l (Daphnia magna)
>1000 mg/I (Brachydanio rerio)
>1000 mg/I (Eisenia foetida)
>10 mg/l (Daphnia magna)

- 12.2 Perzistencia a
degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény

potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
-PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych

disruptorov (rozvracacov)

systém.

(pokracovanie na strane 11)

Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami narusujucimi endokrinny
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- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a
kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vacsich mnoZstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucéanie: Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

080000 |ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP)
NATEROVYCH LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB

08 01 00 | Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov

08 01 11*| odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
HP4 DraZdivy - spésobujuci podrazdenie koZe a poskodenie oka

HP5 Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky

HP7 Karcinogénny

HP13 Senzibilizujici

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom
vycisteni je ich mozné opéat’ pouZit.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikacné &islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela NepouZitelny

(pokraCovanie na strane 12)
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- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO

NepouZitelny

- UN "Model Regulation”:

odpada

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Platné predpisy v SR

Zakon €.67/2010 Z. z. — chemicky zékon

Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych poZiadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi

Vynos MH SR ¢.8/2003 z 20. augusta 2003 o Eurépskom
zozname existujucich komercnych chemickych latok

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci.

Zakon ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor$ich pravnych
Uprav

Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog
odpadov v zneni neskorSich pravnych tprav

Zakon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich pravnych
Uprav

Vyhlaska MZP SR &.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhor$enia véd

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich pravnych
Uprav

Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a skladovani horlfavych
kvapalin, taZkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivoéisnych
tukov a olejov.

Vyhléska MPHZPaRR SR ¢&. 359/2010 Z. z. o poZiadavkach na
obmedzovanie emisii prchavych organickych zlicenin unikajtcich
pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
V oddieli 16 by mali byt vymenované zdroje, na ktoré sa odvolava
poznamka z oddielu 2 o doplneni udajov z odbornej literatury a
firemnych tdajov

Presné slovenské nazvoslovie oddielov a pododdielov v KBU
uvédza Nariadenie komisie (EU) &. 453/2010 v Prilohe | Cast' B
(strana 22 —-23 v priloZenom zneni podla vestnika L 133 pre latky
resp. strana 41-43 pre zmesi).

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)

(pokracovanie na strane 13)
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2. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. O$wiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejScia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
8. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

- Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XxVvii Podmienky obmedzenia: 3, 56a, 56b, 56¢, 74

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
-NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tcely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokra€ovanie na strane 14)
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- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti:

Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety

- Oddelenie vystavujuce
udajovy list:

- Datum predchadzajucej
verzie:

- Cislo predchédzajtcej verzie:

- Skratky a akronymy:

H315  Drazdi kozu.

H317  MdbzZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

H319  Spdésobuje vazne podrazdenie odi.

H332  Skodlivy pri vdychnuti.

H334  Privdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.

H335  Mobze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

H351  Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

H373  Mobze spbsobit poSkodenie organov pri dlh§ej alebo
opakovanej expozicii.

EUH204 Obsahuje izokyanaty. MdZe vyvolat alergicku reakciu.

Technické oddelenie

17.10.2021
31

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oli/podrazdenie oéi — Kategodria 2
Resp. Sens. 1: Respiracna senzibilizacia — Kategoéria 1

(pokra€ovanie na strane 15)
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Skin Sens. 1: KoZna senzibilizacia — Kategoria 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategbria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) —
Kategoria 3
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) —

; Kategoria 2

- * Udaje zmenené oproti
predchadzajucej verzii
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