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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Muraplast FK 63.17

- Cislo artikla: 1185

- 1.2 Relevantné identifikované
pouZitia latky alebo zmesi a
pouZitia, ktoré sa

neodporucaju Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Beton/Malta - prisada

- 1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’ MC-Bauchemie Miiller MC-Bauchemie, spol. s r.o.
AM Kuppwald 1-8 Dialni¢na cesta 6
D-46238 Bottrop SK—-903 01 Senec
Telefon: +49 2041-101-0 Telefon: +421 2 4444 2195

- Informacné oddelenie: msds@mc-bauchemie.com o

- 1.4 Nudzové telefénne c¢islo: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5
833 05 Bratislava

Telefén: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066

Fax: + 421 2 54774605,
E-Mail: ntic@ntic.sk
Homepage: http.//www.ntic.sk/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Mbéze vyvolat alergickt koznu reakciu.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s

nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHSO07
- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na
etikete: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
1,2-benzisotiazol-3(2H)-6n
Zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-
6nu (3:1)
- Vystrazné upozornenia H317 Mébéze vyvolat alergickt kozZnu reakciu.
(pokraCovanie na strane 2)
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- Bezpe¢nostné upozornenia

- Dalsie udaje:

- 2.3 Ina nebezpecnost’

(pokracovanie zo strany 1)

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/
aerosodlov.

P280 Noste ochranné rukavice.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim
vyperte.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria
vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P321 Odborné oSetrenie (pozri na etikete).

P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/
oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.

Obsahuje biocidne vyrobky: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-6n, 2-Octyl-

2H-isothiazol-3-on, Zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

-PBT:
- vPvB:

Nepouzitelny
Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis:

Zmes: pozostavajuca z niZSie uvedenych latok.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:

Acute Tox. 2,

Skin Sens.

CAS: 2634-33-5 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-6n | <0,025%
H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Konkrétny koncentracny limit:

H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1,

1, H317: C >0,05 %

(pokraCovanie na strane 3)
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CAS: 26530-20-1

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUHO071
ATE: LD50 orélne: 125 mg/kg

LD50 dermalne: 311 mg/kg

LC50/4 h inhalativne: 0,27 mg/l
Konkrétny koncentracny limit:

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on >0,0015-<0,0025%

CAS: 55965-84-9

izotiazol-3-6nu (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
Specifické koncentraéné limity:

Skin Corr. 1C; H314: C >0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C >0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-| >0,00025-<0,0015%

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:

- po vdychnuti:

vyhladajte lekara!
Vezmite osobu na ¢erstvy vzduch.

Pri v8etkych opatreniach prvej pomoci: dodrzujte sebaochranu a

- po kontakte s pokozkou: Kontaminovany odev okamZite odstrarite.
Postihnuté miesta podrzte pod studenou teéticou vodou aspori 15
minut.

- po kontakte s o¢ami: Oplachujte 10 minut pod tecicou vodou s otvoreny

- po prehltnuti:

mi vieCkami

alebo pouZite roztok na vyplach oéi. VZdy sa poradte s oénym

lekarom!
Pite vela vody po malych duskoch.
Nevyvolavajte vracanie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace

prostriedky: Hasiace opatrenia prisp6sobit podmienkam prostredia.

- 5.2 Osobitné druhy
nebezpecnosti vyplyvajice z
latky alebo zo zmesi Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

(pokracova

nie na strane 4)

SK—



Strana: 4/12

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Déatum tlace: 13.04.2025 Cislo verzie 40 (nahradza verziu 39) Revizia: 13.04.2025

Obchodny nazov: Muraplast FK 63.17

(pokracovanie zo strany 3)
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné
prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

7,

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpec¢nostné

opatrenia, ochranné

vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia

pre Zivotné prostredie: Dostatocne zriedit’ v4¢sim mnozZstvom vody.
- 6.3 Metdédy a material na

zabranenie Sireniu a

vycistenie: Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok,
kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely Neuvolriuju sa Ziadne nebezpecné latky.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie Vyhnite sa postriekaniu.

Pri praskovych vyrobkoch zabrarite vzniku prachu.
Obmedzte skladované mnozstvo na pracovisku na poZiadavku
Jjednej zmeny.
Nenechavajte nadoby otvorené.
Zabezpecte umyvacie zariadenia v pracovnom priestore.
Zabezpecdte o¢nu sprchu alebo flasu na vyplach odi.

- 7.2 Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie
priestory a nadrze: Viyhnite sa postriekaniu.
Pri praskovych vyrobkoch zabrarite tvorbe prachu.
Obmedzte skladované mnozstvo na pracovisku na poZiadavku
Jjednej zmeny.
Nenechavajte nadoby otvorené.
Zabezpecte umyvacie zariadenia v pracovnom priestore.
Zabezpecte oénu sprchu alebo flasu na vyplach odi.
- InStrukcie ohl'adne
spolo¢ného skladovania: Kombinované zakazy skladovania platia od celkového
skladovaného mnoZstva 200 kg.
Neskladujte spolu s latkami tychto LGK: 1; 5.1A; 6.2; 6.2, 7
Skladovanie s latkami nasledujucich LGK je mozZné len za
podmienok uvedenych v TRGS 510: 4.1A; 4.2; 4.3; 5.1C
- Dal$ie in$trukcie o
podmienkach skladovania:  Ziadne

(pokraCovanie na strane 5)
SK—




Strana: 5/12

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Déatum tlace: 13.04.2025 Cislo verzie 40 (nahradza verziu 39) Revizia: 13.04.2025

Obchodny nazov: Muraplast FK 63.17

(pokracovanie zo strany 4)
- Skladovacia trieda: 12

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych
medznych hodnét
suvisiacich s pracoviskom: Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok
ovplyviujuacich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo
potrebné kontrolovat.
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické
kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia: V pracovnom priestore neukladajte Ziadne potraviny, nejedzte,
nepite, nefajcite ani nefajcite!
Zabrarite kontaktu s oCami, pokoZkou a odevom!
Po préci a pred Cistenim si dékladne umyte ruky!
Po praci pouzivajte pripravky na starostlivost o pokoZku
(hydratacny krém).
Mokry/nevycisteny odev ihned’ vymerite, vloZte do vody a znovu
pouZite az po vycisteni!

- Ochrany dychacich ciest Ak je limitna hodnota prekroéena:
(hneda/biela).
- Ochrana ruk: Rukavice vyrobené z: Rukavice su vyrobené z prirodného latexu,

polychloroprénu, nitrilového kaucuku.
(Rukavice na ochranu proti chemikéalidam kategérie 3,
rozpoznatelné podla znacky CE so Stvormiestnym skusSobnym

Cislom).
Pri pouzivani ochrannych rukavic sa odporucaju bavinené spodné
rukavice.

- Material rukavic pozri "Ochrana ruk"

- Penetracny ¢as materialu

rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a

dodrZiavat ho.

- Ochrany oci/tvare Okuliare s ochrannou mriezkou.

- Ochrana tela: Alkalicky odolny ochranny odev

- Ochrany koze Na vsetky nekryté ¢asti tela pouZivajte mastnu ochrannt mast!

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje
- Farba: hnedy

(pokraCovanie na strane 6)
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- Zapach: charakteristicky
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurc¢eny
- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu 100 °C (CAS: 7732-18-5 Voda)
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Hodnota pH pri 20 °C 5
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- dynamicka pri 20 °C: <100 mPas
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale miesatelny
- Tlak par pri 20 °C 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Voda)
- Hustota a/alebo relativha hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,03 g/ecm?
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
“Informadcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl'avé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajice latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolniuja horlavé plyny odpada
- Oxidujace kvapaliny odpada
- Oxidujace tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZzenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
(pokraCovanie na strane 7)
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- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad /
podmienky na zabranenie
rozkladu:

- 10.3 MozZnost’ nebezpe¢nych
reakcii

- 10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnuat’

- 10.5 Nekompatibilné
materialy:

- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu:

(pokracovanie zo strany 6)

Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

nie st zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita

Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal

concentration):
CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-6n
oréalne LD50 1020 mg/kg (Ratte)
dermalne |LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
oréalne LD50 125 mg/kg (ATE)
500 mg/kg (Ratte)
dermalne |LD50 311 mg/kg (ATE)
>2000 mg/kg (Ratte)
inhalativne | LC50/4 h| 0,27 mg/l (ATE)

0,6 mg/l (Ratte)

CAS: 55965-84-9 Zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)

oralne LD50
dermalne |LD50
inhalativne | LC50/4 h

49,6-75 mg/kg (Ratte)
87,12 mg/kg (Kaninchen)
0,171 mg/l (Ratte)

- Primarny drazdiaci uc¢inok:

- Poleptanie koZze/podrazdenie
kozZe

- Vazne poskodenie oCi/
podrazdenie oCi

- Respiracna alebo kozna
senzibilizdcia

- Mutagenita pre zarodoc¢né
bunky

- Karcinogenita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
MébzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

(pokraCovanie na strane 8)
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- Reprodukcna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

jednorazova expozicia Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky

cielovy organ (STOT) —

opakovana expozicia Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspira¢na nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
CAS: 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-6n
EC50/72h| 0,067 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h | 1,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48h| 1,1 mg/l (Daphnia magna)
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
EC50/48h| 0,42 mg/l (Daphnien)
CAS: 55965-84-9 Zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)
LC50/24h | 0,19 mg/l (Fisch)
EC50/72h| 0,027 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h | 0,19 mg/l (Oncorhynchus myekiss)
LC50/48h | 0,28 mg/l (Fisch)
EC50/48h| 0,16 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 0,02 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
0,00049 mg/I (Ske)
0,1 mg/l (Daphnia magna)
- 12.2 Perzistencia a

degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény
potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
"PBT: Nepouzitelny
-vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny
systéem.

(pokraCovanie na strane 9)
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- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a
kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vacsich mnoZstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucéanie: Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

17 00 00 | STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 09 00 |Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 03*|iné odpady zo stavieb a demolacii (vratane zmieSanych materialov) obsahujuce
nebezpecéné latky

1500 00 | ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A
INAK NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY

15 01 00 | Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalneho odpadu)

15 01 01 |obaly z papiera a lepenky

15 00 00 | ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A
INAK NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY

15 01 00 | Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalneho odpadu)
15 01 02 |obaly z plastov

- Nevycistené obaly:

- Odporucanie: Likvidéacia v zmysle uradnych predpisov.
- Odporucany cistiaci
prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

(pokra€ovanie na strane 10)
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- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uZivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/dalSie udaje:

Ziaden nebezpecény material podla vy$sie
uvedenych nariadeni

- UN "Model Regulation”:

odpada

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Platné predpisy v SR

Zakon ¢.67/2010 Z. z. — chemicky zakon
Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o v§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecénych latok a zmesi
Vynos MH SR ¢.8/2003 z 20. augusta 2003 o Eurépskom
zozname existujucich komercnych chemickych latok
Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci.
Zéakon ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor§ich pravnych
Uprav
Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katal6g
odpadov v zneni neskorsich pravnych tprav
Zéakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodéach v zneni neskorSich pravnych
Uprav
Vyhldska MZP SR &.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod
Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich pravnych
Uprav
Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a skladovani horfavych
kvapalin, taZzkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢isnych
tukov a olejov.
Vyhlaska MPHZPaRR SR ¢&. 359/2010 Z. z. o poZiadavkéch na
obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich
pri pouZivani organickych rozpustadiel v requlovanych vyrobkoch
V oddieli 16 by mali byt vymenované zdroje, na ktoré sa odvolava
poznamka z oddielu 2 o doplneni tdajov z odbornej literatury a
firemnych Gdajov

(pokra€ovanie na strane 11)
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Presné slovenské nazvoslovie oddielov a pododdielov v KBU
uvadza Nariadenie komisie (EU) ¢. 453/2010 v Prilohe | Cast B
(strana 22 —23 v priloZenom zneni podfa vestnika L 133 pre latky
resp. strana 41-43 pre zmesi).
" Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XVii Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tcely
vydavania povoleni podl'a ¢élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety H301  Toxicky po poZiti.
H302  Skodlivy po poZiti.
H310  Smrtelny pri kontakte s pokoZkou.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozZkou.
H314  Spdésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H315  Drazdi kozu.
H317  MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H318  Spdsobuje vazne poskodenie oci.
H319  Spdésobuje vazne podrazdenie odi.
H330  Smrtelny pri vdychnuti.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410  Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.
EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.
- Oddelenie vystavujuce

udajovy list: Technické oddelenie
- Datum predchddzajucej
verzie: 16.10.2021

- Cislo predchadzajlcej verzie: 39
(pokra€ovanie na strane 12)
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- Skratky a akronymy:

- * Udaje zmenené oproti
predchadzajucej verzii

(pokracovanie zo strany 11)
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnét akutnej toxicity)
Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoria 2
Skin Corr. 1: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1
Skin Corr. 1C: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1C
Skin Irrit. 2: Zieravost/drézdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1
Skin Sens. 1: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akttna nebezpecnost pre
vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoria 1
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