Strana: 1/12

Karta bezpec¢nostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clénok 31

Déatum tlace: 15.12.2023 Cislo verzie 33 (nahradza verziu 32) Revizia: 15.12.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Nafuflex High Performance - Komponente A

- Cislo artikla: 2166

- 1.2 Relevantné identifikované
pouZitia latky alebo zmesi a
pouZitia, ktoré sa

neodporucaju Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Bitumenové hruba ochranna vrstva

- 1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’ MC-Bauchemie Miiller MC-Bauchemie, spol. s r.o.
AM Kuppwald 1-8 Dialni¢na cesta 18
D-46238 Bottrop SK—-903 01 Senec
Telefon: +49 2041-101-0 Telefon: +421 2 4444 2195

- Informacné oddelenie: msds@mc-bauchemie.com o

- 1.4 Nudzové telefénne c¢islo: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5
833 05 Bratislava

Telefén: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066

Fax: + 421 2 54774605,
E-Mail: ntic@ntic.sk
Homepage: http.//www.ntic.sk/

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Mbéze vyvolat alergickt koznu reakciu.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s

nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHSO07
- Vystrazné slovo Pozor
- Nebezpecenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na
etikete: metylizotiazolinbn
oktilinén (ISO)
kolofénia
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
- Vystrazné upozornenia H317 Mébéze vyvolat alergickt kozZnu reakciu.
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- Bezpeénostné upozornenia P261 Zabrarnite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/
aerosodlov.
P280 Noste ochranné rukavice.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim
vyperte.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria
vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P321 Odborné oSetrenie (pozri na etikete).
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/
oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
- Dalsie udaje: Obsahuje biocidne vyrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n,

metylizotiazolinén, oktilinén (ISO)
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes: pozostavajuca z niZSie uvedenych latok.

Bitumenemulsion/Fiillstoffe/Additive-Zubereitung
- Nebezpecné obsiahnuté latky:

CAS: 8050-09-7  kolofoni@ >0,1-<0,5%
Skin Sens. 1, H317
CAS: 39464-69-2 Poy(oxy)-1,2-etandiyl),alfa-9-oktadecenyl- <0,25%

lomega-hydroxy(Z), fsofat

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Skin
Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 1219010-04-4 N-C16-18 (even numbered) and C18 <0,025%
Reg.nr.: 01-2119487014-41 | (unsaturated) alkyl propane-1,3-diamine

STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410
(M=1); Acute Tox. 4, H302

(pokraCovanie na strane 3)
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CAS: 2634-33-5

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute
Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317

Konkrétny koncentracny limit:

Skin Sens. 1;H317: C > 0,05 %

<0,025%

CAS: 2682-20-4

metylizotiazolinén

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317,
EUHO71

Konkrétny koncentracny limit:

Skin Sens. 1A;H317: C >0,0015 %

>0,0015-<0,025%

CAS: 13463-41-7

Pyrition zinocnaty

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Repr.
1B, H360D; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=10)
ATE: LD50 oralne: 221 mg/kg

LC50/4 h inhalativne: 0,14 mg/l

>0,0025-<0,025%

CAS: 26530-20-1

oktilinén (ISO)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317,
EUHO71
ATE: LD50 orélne: 125 mg/kg

LD50 dermalne: 311 mg/kg

LC50/4 h inhalativne: 0,27 mg/l
Konkrétny koncentracny limit:

Skin Sens. 1A;H317: C > 0,0015 %

>0,0015-<0,0025%

- DalSie udaje:

Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v

kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- po vdychnuti:
- po kontakte s pokoZkou:
- po kontakte s oCami:

- po prehltnuti:

Postarat’ sa o privod ¢erstvého vzduchu.

Vo v8eobecnosti vyrobok nema drazdiaci ucinok na pokoZzku.
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom

tecucej vody.
Viyplachnut usta a vypit va¢sie mnoZstvo vody.
Dopravit’ na lekarske oSetrenie.

(pokraCovanie na strane 4)
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- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe
okamzitej lekarskej
starostlivosti a osobitného
oSetrenia Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

* ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci praSok alebo rozstrekovany vodny Iu¢. Rozsiahlejsi
poZiar hasit rozstrekovanym vodnym lu¢om alebo penou odolnou
voci alkoholu.

- 5.2 Osobitné druhy

nebezpecnosti vyplyvajlice z

latky alebo zo zmesi Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné

prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie: V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie
upovedomit’ prislusné trady.
Dostatocne zriedit' va¢Sim mnozstvom vody.
- 6.3 Metédy a material na
zabranenie Sireniu a

vycistenie: Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajiceho kvapalinu (piesok,
kremelina, latky viaZuce kyseliny, univerzéine pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely Informéacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informaécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

* ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie NevyZaduju sa Ziadne zvla$tne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred

vznikom pozZiaru a vybuchu: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
(pokraCovanie na strane 5)
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- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie

priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poziadavky.
- InStrukcie ohladne

spoloéného skladovania: nevyZaduje sa

- Dalsie instrukcie o
podmienkach skladovania:  Ziadne

- Skladovacia trieda: 12
- 7.3 Specifické kone¢né
pouZzitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych
medznych hodnét
suvisiacich s pracoviskom: Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok
ovplyvrujuacich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by bolo
potrebné kontrolovat.
- Dalsie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické
kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a

hygienické opatrenia: Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest nevyZaduje sa
- Ochrana ruk: NevyZaduje sa.
- Material rukavic N.s.
- Penetracny ¢as materialu
rukavic -
- Ochrany oci/tvare Ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemicke vilastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje
- Farba: tmavohnedy
- Zapach: rybovity
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurc¢eny
- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu 100 °C (CAS: 7732-18-5 Voda)
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Hodnota pH pri 20 °C 8,75

(pokraCovanie na strane 6)
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- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neurcené.

- dynamicka pri 20 °C: 33000 mPas

- Rozpustnost’

- Voda: dokonale miesatelny
- Tlak par pri 20 °C 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Voda)
- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 0,7 g/cm?

- 9.2 Iné informdcie

- Vzhlad:

- Forma: kaSovity

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
“Informadcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl'avé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolniuja horlavé plyny odpada
- Oxidujuace kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZzenou citlivostou odpada
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad /
podmienky na zabranenie
rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
-10.3 MozZnost’ nebezpeénych
reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

(pokraCovanie na strane 7)
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- 10.4 Podmienky, ktorym sa

treba vyhnat Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné

materialy: Nie st k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecéné produkty

rozkladu: nie st zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akudtna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

CAS: 8050-09-7 kolofénia

oréalne LD50 >2500 mg/kg (Meerschweinchen)
>3000 mg/kg (Maus, mouse)
>2000 mg/kg (Ratte)

dermalne |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 1219010-04-4 N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-
diamine

oralne LD50 500 mg/kg (Ratte)

NOAEL |0,4 mg/kg (Ratte)

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

oralne LD50 1020 mg/kg (Ratte)

dermalne |LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

CAS: 2682-20-4 metylizotiazolinén

oralne LD50 50-300 mg/kg (Ratte)

inhalativne | LC50/4 h| 0,11 mg/l (Ratte)

CAS: 13463-41-7 Pyritién zinoc¢naty

oralne LD50 221 mg/kg (ATE)

inhalativne | LC50/4 h|0,14 mg/l (ATE)

CAS: 26530-20-1 oktilinon (ISO)

oralne LD50 125 mg/kg (ATE)

500 mg/kg (Ratte)
dermélne |LD50 311 mg/kg (ATE)
>2000 mg/kg (Ratte)
inhalativne | LC50/4 h| 0,27 mg/l (ATE)
0,6 mg/l (Ratte)
- Poleptanie koZe/podrazdenie
koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oci/
podrazdenie oCi Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

(pokraCovanie na strane 8)
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- Respiracna alebo kozna

senzibilizacia

- Mutagenita pre zarodoc¢né

bunky

- Karcinogenita
- Reprodukcna toxicita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Toxicita pre Specificky
cielovy organ (STOT) —

jednorazova expozicia

- Toxicita pre Specificky
cielovy organ (STOT) —

opakovana expozicia
- Aspiracna nebezpecnost’

- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

(pokracovanie zo strany 7)

Mbze vyvolat alergickt kozZnu reakciu.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:

CAS: 8050-09-7 kolofénia

EC50/48h | >1000 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 1219010-04-4 N-C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl propane-1,3-

diamine

LC50/24h
EC50
NOEC

0,148 mg/I (Fisch)
0,29 mg/l (Daphnia magna)
>0,01 mg/l (Algen)

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

EC50/72h

LC50/96h
EC50/48h

0,067 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

1,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

1,1 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 2682-20-4 metylizotiazolinén

EC50/72h
LC50/96h
EC50/48h

0,157 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
1,68 mg/l (Daphnies)

CAS: 13463-41-7 Pyritién zinoc¢naty

1C50/72h
LC50/96h
EC50/48h

0,067 mg/l (Selenastrum capricornutum)
0,15 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
0,05 mg/l (Daphnies)

(pokraCovanie na strane 9)
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CAS: 26530-20-1 oktilinén (ISO)
EC50/48h| 0,42 mg/l (Daphnien)
- 12.2 Perzistencia a

degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény

potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
-PBT: NepouZitelny
- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami naruSujucimi endokrinny

systém.

-12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Poznamka: Skodlivy pre ryby.

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje: Skodlivy pre vodné organizmy
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Gniku nepatrného mnoZstva do
podloZia.

Das ausgehértete Produkt ist wie Bitumen im allgemeinen nicht
wassergefédhrdend (WGK 0)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucéanie: Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

08 00 00| ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP)
NATEROVYCH LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB

08 04 00| Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane vodotesniacich vyrobkov)
08 04 14| vodné kaly obsahujuce lepidla alebo tesniace materialy, iné ako uvedené v 08 04 13

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom
vycisteni je ich mozné opéat’ pouZit.
- Odporuacany cistiaci
prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacné &islo
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovanie na strane 10)
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- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA

odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uZivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/dalSie udaje:

Ziaden nebezpecény material podla vy$sie
uvedenych nariadeni

- UN "Model Regulation”:

odpada

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Platné predpisy v SR

Zakon ¢.67/2010 Z. z. — chemicky zakon

Vynos MH SR ¢. 3/2010 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovuju

podrobnosti o v§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu,

oznacovanie a balenie nebezpecénych latok a zmesi

Vynos MH SR ¢.8/2003 z 20. augusta 2003 o Eurépskom

zozname existujucich komercnych chemickych latok

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov

pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri

praci.

Zéakon ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskor§ich pravnych

Uprav

Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katal6g

odpadov v zneni neskorsich pravnych tprav

Zéakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich pravnych

Uprav

Vyhldska MZP SR &.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o

nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni

mimoriadneho zhorSenia vod

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich pravnych

Uprav

Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady

protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a skladovani horfavych
(pokra€ovanie na strane 11)
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kvapalin, taZzkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢isnych
tukov a olejov.

Vyhlaska MPHZPaRR SR ¢&. 359/2010 Z. z. o poZiadavkéch na
obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich
pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
V oddieli 16 by mali byt vymenované zdroje, na ktoré sa odvolava
poznamka z oddielu 2 o doplneni tGdajov z odbornej literatury a
firemnych Gdajov
Presné slovenské nazvoslovie oddielov a pododdielov v KBU
uvédza Nariadenie komisie (EU) ¢. 453/2010 v Prilohe | Cast B
(strana 22 -23 v priloZenom zneni podfa vestnika L 133 pre latky
resp. strana 41-43 pre zmesi).

- Rady (ES) ¢. 1907/2006

PRILOHA XxVvii Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tcely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety H301  Toxicky po poZiti.
H302  Skodlivy po poZiti.
H311  Toxicky pri kontakte s pokoZkou.
H314  Spdésobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H315  Drazdi kozu.
H317  MbzZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H318  Spdsobuje vazne poskodenie oci.
H330  Smrtelny pri vdychnuti.
H360D Mbze poskodit nenarodené dieta.

(pokracovanie na strane 12)
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H372  Spdbsobuje poSkodenie organov pri dlh§ej alebo
opakovanej expozicii.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410  Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

- Oddelenie vystavujuce

udajovy list: Technische Abteilung
- Datum predchadzajucej
verzie: 17.10.2021
- Cislo predchédzajtcej verzie: 32
- Skratky a akronymy: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnét akutnej toxicity)

Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4

Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoria 2

Skin Corr. 1: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 1

Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Skin Sens. 1: KoZna senzibilizacia — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1A

Repr. 1B: Reprodukcna toxicita — Kategéria 1B

STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) —
Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akttna nebezpecnost pre
vodné prostredie — Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost
pre vodné prostredie — Kategoria 1

Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost’
pre vodné prostredie — Kategoria 3

)

- * Udaje zmenené oproti
predchadzajucej verzii
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