
Emcefix Spachtel F lang
Jemná stierka na kozmetickú úpravu pohľadového betónu

VLASTNOSTI VÝROBKU ■ Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou
■ Normálne vytvrdnutie
■ Zušľachtená prísadou plastu
■ Odolnosť proti zmenám teploty podľa DIN/STN EN 13687-3
■ Stálofarebná a svetlostála pigmentácia
■ Možnosť spracovania v hrúbke vrstvy do 6 mm v jednom pracovnom kroku
■ Vhodná na použitie pri prácach nad hlavou
■ Možnosť striekania vhodným zariadením (vyžiadajte si technické poradenstvo)
■ K dispozícii v 7 rozličných farebných odtieňoch (pozri prehľad farieb)
■ Registrácia DGNB (Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľné stavanie), (registračný kód: LAEDNR)
■ Nehorľavá podľa DIN/STN EN 13501, trieda reakcie na oheň A1
■ Certifikovaná podľa DIN/STN EN 1504-3, trieda R1 – staticky nerelevantné

OBLASTI POUŽITIA ■ na maloplošné a veľkoplošné stierkovanie betónu a pohľadového betónu
■ na jemné stierkovanie a opravy betónových prefabrikátov

POKYNY KU SPRACOVANIU Stierka nie je vhodná na opravy plôch vystavených mechanickému namáhaniu.

Príprava podkladu: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu jemných a superjemných
stierok“.   

Miešanie: Emcefix-Spachtel F lang nasypte do pripravenej vody a miešajte miešadlom s pomalým poho-
nom do dosiahnutia homogénnej konzistencie bez hrudiek vhodnej na spracovanie. Nižšie teploty spo-
maľujú, vyššie teploty urýchľujú priebeh tvrdnutia. 

Predvlhčenie: Podklad treba vopred navlhčiť, aby bola plocha matne vlhká a ešte nasiakavá. 

Nanášanie materiálu: Emcefix-Spachtel F lang sa smie spracovať len pri teplote podkladu a prostredia
minimálne + 5 °C. 
Na spracovanie použite lyžicu, hladidlo alebo gumené hladidlo MC-Tool Rubber. V závislosti od vlastností
podkladu možno Emcefix-Spachtel F lang nanášať  maximálne do celkovej hrúbky vrstvy 6 mm. Aby bol
povrch jemný a hladký, reprofilujte stierku v rámci stanovenej doby spracovateľnosti hladiacou špongiou
 MC-Tool Sponge.

Upozornenie: Vychádzajúc z remeselného spracovania sa môžu vyskytnúť zmeny vo farebnom odtieni.
Na úpravu stierky možno použiť len malý podiel vody.  
Preto počas reprofilovania špongiu MC-Tool Sponge čistite len čistou vodou. Nadbytočnú vodu možno
vytlačiť až na 90 %. Je to výhoda najmä preto, lebo takto možno zabrániť vytvoreniu rozmazaného povla-
ku  na povrchu. 

Dodatočné ošetrenie: Plochy vystierkované stierkou Emcefix-Spachtel F lang treba včas ošetriť, aby sa
zabránilo príliš rýchlemu odparovaniu vody účinkom slnečného žiarenia a vetra a vplyvov počasia. Doda-
točné ošetrovanie sa požaduje obvykle v trvaní 3 dní. 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky
Maximálne zrno mm 0,25
Pridané množstvo vody l 3,2 - 3,6 na 12 kg

6,5 - 7,5 na 25 kg
Doba spracovateľnosti minúty ca. 30 pri 20° C
Podmienky spracovania °C ≥ 5 ≤ 30 teplota vzduchu, materiálu a podkladu
Spotreba kg/m² ca. 1,45 na každý mm hrúbky vrstvy
Pevnosť v ťahu pri ohybe N/mm²
24 h 1,5
72 h 3,2
28 d 6,2
Pevnosť v tlaku N/mm²
24 h 2
72 h 10,8
28 d 23
Adhézna pevnosť v ťahu N/mm²
72 h 0,8 klíma 23/50
28 d 1,1 klíma 23/50
Hrúbka vrstvy mm 1 minimálna hrúbka vrstvy na pracovný krok

6 max. hrúbka vrstvy na pracovný krok
6 max. hrúbka vrstvy

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

Farebný odtieň biela (č. 10), bielosivá, kamenná sivá, svetlosivá, betónovosivá, stredné sivá, antracit
Forma dodávky 25 kg vrece, 1 paleta (35 vriec à 25 kg)
Dozorovanie kvality výrobcom EN ISO 9001
Nebezpečná látka podľa
zaradenia pracovných látok

Dodržiavajte prosím pokyny na Karte bezpečnostných údajov.

Nakladanie s obalovým
odpadom

Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne
vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“.

GISCODE: ZP1

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným
stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projek-
tant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpo-
kladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s
údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické
pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že
údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť
dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie
alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400020709]
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