
Emcekrete MFT
Montážna  a osadzovacia malta 

VLASTNOSTI VÝROBKU ■ Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou
■ Vysoký stupeň pevnosti
■ Započítateľná z hľadiska statiky
■ Vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii
■ Rozpínavá a súdržná
■ Nehorľavá podľa DIN/STN EN 13501 – trieda reakcie na oheň A1
■ Možnosť spracovania ručne a striekaním
■ Certifikovaná podľa DIN/STN EN 1504-3, trieda R3 – staticky relevantné

OBLASTI POUŽITIA ■ Montážna malta na zabudované prvky
■ Na výplň segmentových škár pri stavaní z prefabrikátov
■ Na podloženie oceľových a betónových konštrukcií
■ Na výplň dutín a štrbín
■ Murovacia malta na všetky bežné murovacie prvky

POKYNY KU SPRACOVANIU Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, pevný, únosný a zbavený súčastí, ktoré by mali separačný
účinok. Pred nanesením malty podklad navlhčite. Má byť matne vlhký, ale v žiadnom prípade nesmie byť
nasýtený vodou.  

Miešanie: Emcekrete MFT miešajte minimálne 3 minúty v miešačke s núteným obehom alebo v spádo-
vej miešačke s pomalým obehom (max. 400 U/min) do dosiahnutia homogénnej konzistencie bez hru-
diek.  

Spracovanie: Emcekrete MFT možno nanášať ručne a striekaním. Na ručné spracovanie použite lyžicu,
hladidlo, alebo škárovačku. Na vyplnenie škár medzi prefabrikátmi odporúčame použiť  ručnú pumpu na
maltu MC-HM Pump. Na spracovanie striekaním použite bežné závitovkové čerpadlá. Využite naše tech-
nické poradenstvo.  

Dodatočné ošetrenie: Emcekrete MFT chráňte pred príliš rýchlym vysušením účinkom slnečného žiare-
nia a vetra. Dodatočné ošetrovanie sa požaduje obvykle v trvaní 3 dní. 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky
Doba spracovateľnosti hodiny 1 - 1,5
Podmienky spracovania °C ≥ 5 ≤ 35 teplota vzduchu, materiálu a podkladu
Maximálne zrno mm 4
Pevnosť v tlaku N/mm²
24 h 10
7 d 39
28 d 54
Pevnosť v ťahu pri ohybe N/mm²
24 h 3
7 d 6
28 d 8
Hĺbka priesaku vody mm 29 pri tlaku 5 bar, podľa DIN EN 12390-8
Pridané množstvo vody l ca. 3,6 na 25 kg
Výdatnosť l ca. 13 na balenie
Hrúbka vrstvy mm > 10 ≥ 50
Odolnosť proti karbonatizácii mm 1,5 EN 13295

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

Farebný odtieň svetlosivá
Forma dodávky 25 kg vrece; paleta (42 vriec à 25 kg)
Dozorovanie kvality výrobcom EN ISO 9001
Nakladanie s obalovým
odpadom

Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne
vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“.

Bezpečnostné upozornenia
Prosím berte na vedomie varovanie pred nebezpečenstvom a bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných
údajov. GISCODE: ZP1

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným
stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projek-
tant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpo-
kladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s
údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické
pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že
údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť
dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie
alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400020787]
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